GDI DIAMANTWERKZEUGE + KERNBOHRTECHNIK

Technische Information Elektro - Holzsdage 2800 Watt

Anwendung:

Mit hartmetallbestiickten Sdgeketten ausgestattet konnen harte Holzarten, verschmutztes Holz

(z.B. Eisenbahnschwellen) und verschiedenste andere Materialien wie Gipskartonplatten, Heraklith,
Weichgestein und Mauerwerk problemlos geschnitten werden. Damit sind die extrem robusten Sé-
gen auch fiir Bauarbeiten (Mauertrockenlegung) ideal geeignet.

Mit der Hobelzahn bzw. Holzsdgezahn konnen simtliche Holzer z.B. Brennholz, Baumschnitt, En-
tastungsarbeiten ... durchgefiihrt werden.

Dank des Elektromotors bieten sie eine interessante Alternative zu den gesundheitsschiadlichen Ab-
gasen der Benzinsigen.

Technische Daten:

Leistung: 2800 Watt

Anschluf3: 230 Volt/50 Hz/16 A
Umdrehung: 5500 U/min.
Schnittleistung: 2m?/min.

Olkapazitit: 0,75 Liter

Gewicht (47cm): 8,4 kg

thermischer Uberhitzungschutz

Kettentypen: Hobelzahn/Hartmetall
Schnittldngen: 43 cm, 53 cm, 63 cm
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